
Комитет стандартов. ЧАСТОТОМЕРЫ 
мер и измерительных ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ Внесены 

приборов ВИБРОПРОЧНЫЕ в Государственный 
реестр 

под № 2266—67 при Совете Министров И УДАРОПРОЧНЫЕ 

в Государственный 
реестр 

под № 2266—67 
С С С Р Д1506 и Д1606 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Частотомеры щитовые виброустойчивые вибропрочные и 
ударопрочные Д1506 и Д1606 предназначены для измерения 
частоты в сетях переменного тока с номинальной частотой 50, 
60 и 400 гц корабельных энергетических установок. 

Приборы работают при температуре окружающего возду­
ха от —40 до +50°С и относительной влажности до 100%. 

ОПИСАНИЕ 

Частотомеры Д1506 и Д1606 являются приборами ферро-
динамической системы, имеют одинаковые измерительные 
механизмы и включаются в сеть в комплекте с отдельным 
добавочным устройством Р1816/2 (частотомеры для сетей с 
номинальной частотой 50 и 60 гц) или с отдельным добавоч­
ным устройством Р1826/4 (частотомеры для сетей с номи­
нальной частотой 400 гц). 

Измерительный механизм прибора представляет собой 
однорамочный ферродинамический логометр. 

Вращающий момент в нем создается взаимодействием 
тока в рамке с потоком в рабочем зазоре, создаваемым ка­
тушкой возбуждения, которая входит в индуктивную часть 
резонансного контура (параллельного у частотомеров на 50 
и 60 гц и последовательного у частотомеров на 400 гц). 

Противодействующий момент создается изменением ин­
дуктивности рамки при ее повороте. 

Вследствие того, что оба момента, как вращающий, так 
и противодействующий, пропорциональны квадрату напря­
жения, приложенного к прибору, а момент, создаваемый спи-
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ральными токоподводами, незначителен, показания частото­
мера практически не зависят от напряжения сети. 

Частотомеры на 100, 127 и 380 в отличаются от частото­
меров на 220 в дополнительно встроенным в добавочное уст­
ройство автотрансформатором, обеспечивающим подачу на 
вход схемы частотомера напряжения 220 в. 

Добавочные устройства к частотомерам не взаимозаме­
няемы. Каждое добавочное устройство имеет заводской но­
мер частотомера, для работы с которым оно предназначено. 

Шкала прибора светлого фона и покрыта светосоставом 
временного действия. Угол шкалы 230°. Деления нанесены на 
приподнятом наружном крае шкалы для исключения ошибки 
от параллакса при отсчете. 

Конструкция опор подвижной части обеспечивает пружин­
ную амортизацию подвижной части от сотрясений и вибра­
ций как в осевом, так и в радиальном направлениях. 

Измерители имеют цилиндрический корпус с квадратным 
фланцем из стали и пластмассовый цоколь. Фигурная рези­
новая прокладка под стальным фланцем вместе с резиновы­
ми кольцами обеспечивает амортизацию прибора. 

Добавочные устройства оформлены в литых корпусах из 
алюминиевого сплава со съемной крышкой. 

Исполнение корпусов измерителей и добавочных уст­
ройств брызгозащищенное. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пределы измерений частотомеров: 454-55, 554-65, 3504-
450 гц. 

Номинальное напряжение сети 100; 127; 220; 380 в. 
Класс точности 2,5 (по ГОСТ 7590—60). 
Изменение показаний, обусловленное изменением внеш­

ней температуры, не превышает ±1 ,2% на каждые 10°С. 
Изменение показаний, обусловленное изменением напря­

жения сети на ± 10%, не превышает ±'2,5%. 
Изменение показаний, обусловленное влиянием внешних 

магнитных полей напряженностью 400 а/м, не превышает 
± 2 , 5 % . 

Изменение показаний, обусловленное наклоном прибора 
на 45° от вертикального положения, не превышает ± 1%-

Основная погрешность и изменения показаний выража­
ются в процентах от разности конечного и начального значе­
ний шкалы. 

Время успокоения не превышает 3 сек. 
Испытательное напряжение изоляции 2 кв. 
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Потребляемая мощность 9 ва. 
Габаритные размеры, вес приборов и добавочных устрой­

ств, длина шкалы приборов приведены в таблице. 

О б о з н а ч е н и е 
п р и б о р а 

Г а б а р и т н ы е 
р а з м е р ы в мм Д л и н а ш к а л ы в мм В е с в кг 

Д1506 100X100X170 145 1.8 
Д1606 120Х120Х1'0 185 2,1 
Р1826/4 110X154X95 —. 1.5 
Р1816/2 150Х201ХЮ5 — 2 .7 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К приборам прилагают: 
1) добавочное устройство типа Р1816/2 (к частотомерам 

на 50 и 60 гц) или типа Р1826/4 (к частотомерам на 400 гц); 
2) описание и правила пользования (на партию прибо­

ров); 
3) паспорт. 

ПОВЕРКА 

Частотомеры Д1506 и Д1606 поверяют путем сличения их 
показаний с показаниями образцового частотомера в соот­
ветствии с инструкцией 180—63 «По поверке частотомеров». 

Испытания проводил Всесоюзный научно-исследователь­
ский институт метрологии им. Менделеева (ВНИИМ). 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. 
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