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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Генератор сигналов звуковой частоты ГЗ—53 (рис. 1) 
предназначен для радиотехнических и акустических измере­
ний в лабораторных и цеховых условиях, кроме того, может 
применяться как интерполяционный генератор в кварцевом 
производстве. 

По климатическим и механическим требованиям генератор 
относится к группе II ГОСТ 9763—67, а по техническим ха­
рактеристикам ко II категории II класса ГОСТ 10501—63. 
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ОПИСАНИЕ 

Прибор ГЗ—53 состоит из генератора сигнала фиксирован­
ной частоты, генератора сигнала переменной частоты, смеси­
теля, фильтра нижних частот, усилителя звуковой частоты, 
аттенюатора, вольтметра и схемы питания (стабилизирован­
ного выпрямителя). Сигнал звуковой частоты образуется в 
результате биений двух высокочастотных колебаний, создава­
емых гетеродинами. Сигналы суммарных и разностных ча­
стот, возникающие в смесителе, поступают на фильтр нижних 
частот, который подавляет сигналы суммарных частот, а сиг­
налы разностных частот 20—20000 гц пропускает на вход 
усилителя звуковой частоты, последний усиливает напряже­
ние разностной частоты до 3 в. Принципиальная электриче­
ская схема прибора приведена на рис. 2. , 

Аттенюатор служит для ослабления выходного сигнала, а 
вольтметр для измерения выходного напряжения. Стабилизи­
рованный выпрямитель обеспечивает стабильное напряжение 
24 в. 

Генератор выполнен в виде отдельного прибора настольно­
го оформления. Кожух генератора состоит из двух крышек — 
верхней и нижней. 

Вся схема генератора выполнена на отдельных печатных 
платах. 

Органы управления генератором расположены на перед­
ней панели. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон частот 20—20000 гц. 
Погрешность значения частоты не более ± (O.OOlF-f 1) гц, 

где F — номинальное значение. 
Уход частоты за 1 ч не более ± 2 гц. 
Номинальная выходная мощность 6,3 мет, максимальная— 

16 мет. 
Нелинейные искажения при нагрузке 600 ом не превыша­

ют 0,5% в диапазоне частот 20—20000 гц при выходной мощ­
ности 6,3 мети 1% при выходной мощности 16 мет. 

Неравномерность частотной характеристики относительно 
частоты 1000 гц при нагрузке 600 ом и выходной мощности 
6,3 мет не превышает ± 5 % в диапазоне частот 20—20000 гц. 

Погрешность ослабления аттенюатора ±0 ,3 дб во всем ди­
апазоне частот. 

Основная приведенная погрешность вольтметра не более 
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± 2 , 5 % во всем диапазоне частот 20—20000 гц. 
Потребляемая мощность не превышает 10 вт. 
Габаритные (размеры: 320X230X220 мм. 
Вес 10 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К прибору прилагают: 
1) кабель соединительный; 
2) предохранитель плавкий 0,25 а — 2 шт.; 
3) ящик укладочный; 
4) паспорт, техническое описание, инструкцию по эксплу­

атации и периодической поверке. 

ПОВЕРКА 

В поверку генератора входят: внешний осмотр; определе­
ние погрешности градуировки генератора по частоте; опре­
деление погрешности градуировки вольтметра; измерение не 
линейных искажений; поверка аттенюатора. 

Испытания проводила Таджикская республиканская ла 
боратория государственного надзора за стандартами и изме 
рительной техникой. 
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