
ПРИБОРЫ 
Комитет стандартов. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

мер и измерительных ЖЕСТКОСТИ Внесены 
приборов И УПРУГОСТИ в Государственный 

реестр 
под № 2269—67 при Совете Министров ИСКУССТВЕННОЙ 

в Государственный 
реестр 

под № 2269—67 
С С С Р КОЖИ И ПЛЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПЖУ -12М 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приборы для определения жесткости и упругости искус­
ственной кожи и пленочных материалов ПЖУ-12м (рис. 1) 

Рис. 1 

предназначены для определения показателей жесткости и 
упругости искусственной кожи, плащевых и других пленок, 
технических тканей, переплетных и тому подобных материа­
лов. 

Приборы могут быть использованы в лабораторных и 
заводских условиях для оценки качества готовой продукции 
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в соответствии с ГОСТ 8977—59 и ГОСТ 8705—68, а также 
для проведения исследовательских работ. 

ОПИСАНИЕ 

Действие прибора ПЖУ-12м (рис. 2) основано на созда­
нии определенной равномерно-возрастающей нагрузки на 
испытуемый образец, согнутый в виде кольца, необходимой 
для его прогиба на заданную величину. 

Нагрузка на образец создается калиброванными шарика­
ми разного веса, подаваемыми в левую чашку весов из бун­
кера вращающимися в нем дисками. Диски приводятся в 
движение от синхронного электродвигателя. 

Прибор обеспечивает автоматическое прекращение нагру-
жения при достижении заданной величины прогиба и авто­
матический подсчет количества шариков, создающих на­
грузку. 

Управление электродвигателем осуществляется с помощью 
релейно-контактной системы. 

Количество выпавших из бункера шариков фиксируется 
электромагнитным счетчиком. 
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Испытуемый образец закрепляется на сменной площадке 
столика. 

За результат измерения принимается вес шариков, выпав­
ших на чашку весов до автоматического выключения при­
бора. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вес нагружающих образец шариков 0,26 и 0,86 г. 
Допустимая погрешность веса шариков ± 0 , 5 % . 
Емкость бункера: для шариков 0 4 мм не менее 300 шт., 
для шариков 0 5,95 мм не менее 150 шт. 
Диапазон шкал деформации 0-^20 мм. 
Цена деления шкал деформации: 
основной — 0,5 мм, 
установочной—1,0 мм. 
Допустимая погрешность показаний по основной шкале 

±0,25 мм. 
Предел нагружения испытуемого образца 200 гс. 
Габаритные размеры прибора: 350X195X430 мм. 
Вес прибора с комплектующими изделиями 11 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К прибору прилагают: 
1) сменные площадки с планкой — 3 шт.: 
2) шарики 0 4 мм (группа II ГОСТ 3722—60)—400 шт.; 
3) шарики 0 5,95 мм (группа II ГОСТ 3722—60)—250 шт.; 
4) гири Г-4—211,10—1 компл.; 
5) вставку предохранительную ПЦУ—62 а; 
6) лампу сигнальную 6,3 в типа МН-14; 
7) пружину 030.012; 
8) описание и правила пользования; 
9) выпускной аттестат; 

10) упаковочный лист. 

ПОВЕРКА 

Приборы ПЖУ-12м поверяют следующим образом. Стрел­
ка весов при поднятом положении коромысла должна совпа­
дать с нулевой отметкой основной шкалы. 

Правильность градуировки шкал основной и установочной 
проверяется плоскопараллельными концевыми мерами раз-
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мером 5; 10; 15; 20 мм путем установки их на подъемный 
столик. 

Непараллельность основания чашки весов и совпадения 
геометрических осей подъемного столика и чашки весов про­
веряется специальным шаблоном / = 7 4 мм. 

Максимальное расстояние от основания левой чашки до 
поверхности подвижного столика определяется тем же шаб­
лоном. 

Расстояние от точки выхода шариков из бункера до дна 
чашки весов поверяется специальным шаблоном / = 26 мм. 

Испытания проводила Ивановская лаборатория государст­
венного надзора за стандартами и измерительной техникой. 

Изготовитель — Министерство легкой промышленности 
СССР. 
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