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Н А З Н А Ч Е Н И Е И О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я 

Ареометры АГ-ЗПП (см. рисунок) предназначены для оп­
ределения плотности глинистых и цементных растворов, при­
меняющих при бурении нефтяных и га­
зовых скважин, а также жидкостей и 
пульп, нейтральных к полиэтилену. 

О П И С А Н И Е 

Ареометр представляет собой прибор 
переменной массы. Он состоит из следу­
ющих основных частей: мерного стака­
на, поплавковой камеры, стержня, ос­
новной шкалы с пределами измерения ( 
0,9—1,7 г/см3, шкалы с пределами из­
мерения 1,6—2,4 г/см3, шкалы поправок, 
съемного груза. 

Действие прибора основано на ис­
пользовании закона Архимеда. При оп­
ределении плотности исследуемый рас­
твор загружают в стакан, закрывают L' 
поплавковой камерой и опускают со- ; 
бранный ареометр вертикально в воду. 
После прекращения свободного погру­
жения снимают показания ареометра по 
одной из шкал, в зависимости от нали- • 
чия или отсутствия на ареометре груза. L ^ 
Для исключения систематических по­
грешностей, вызванных применением воды с различной плот-

Утверждены Комитетом стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров С С С Р 

12/1 1970 г. 

Выпуск 
разрешен 

до 1/1 1975 г. 

Из Выпуска 21 1971 г.



поправок. 
Перед измерением плотности растворов заполняют стакан 

водой, закрывают его поплавковой камерой и погружают 
собранный ареометр в такую же воду. 

Затем по шкале поправок находят поправку на плотность 
примененной воды. Плотность исследуемого раствора опре­
деляется как сумма показаний по основной и поправочной, 
шкалам. 

О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

Пределы измерения плотности — 0,9—2,4 г/см3: 
пределы измерения плотности при надетом калиброван­

ном грузе — 0,9—1,7 г/см3; 
пределы измерения плотности без калиброванного гру­

за — 1,6—2,4 г/см3. 
Допускаемая погрешность измерения плотности при по­

гружении в воду с плотностью 0,99—1,0392 г/см3 при тем­
пературе воды и пробы раствора 20±5°С—±0,02 г/см3. 

Масса калиброванного груза — 76± 0,5 г. 
Объем пробы раствора — 78,5± 1 см3. 
Габаритные размеры: ареометра — 80X410 мм, ведра — 

150X480 мм. 
Масса ареометра 315± 10 г. 
Масса ареометра с ведром 1,9 кг. 

К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 

В комплект поставки прибора входят: 
1) ареометр АГ-ЗПП; ' 
2) ведро с крышкой— 1 компл.; 
3) паспорт; 
4) описание и инструкция по эксплуатации. 

П О В Е Р К А 

Для поверки пределов измерения и погрешности измере­
ния необходимо иметь следующие измерительные приборы,, 
оборудование и поверочные жидкости: 

а) набор денсиметров с ценой деления 0,001 г/см3 

ГОСТ 1300—57; 
б) весы типа Т-200; 

152 

ностью (морской, буровой, речной и т. п.), служит шкала 
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в) термометр с пределами измерения 0—40°С и ценой де­
ления 0,5°С; 

г) стеклянный мерный цилиндр диаметром не менее 30 и 
высотой не менее 200 мм; 

д) три сосуда из прозрачного материала размерами не 
менее 200X1200 X600 лш; 

е) растворы плотностью 0,900±0,003 г/см3, 0,980+ 
±0,003 г/см3 и 1,00 г/см3 при температуре 20±5°С; 

ж) сахарные растворы плотностью 1,0196± 0,003 г/см3 и 
1,0392±0,003 г/см3; 

з) набор грузов. 
Поверку можно производить в следующей последователь­

ности. 
В ареометр с надетым калиброванным грузом залить во­

ду плотностью 1,00 г/см3 и опустить его в прозрачный сосуд 
с такой же водой. 

Ареометр должен установиться на риске 0—0 или по ос­
новной шкале должен показать плотность раствора 
1,00±0,005 г/см3. Далее поверяется правильность нанесения 
делений шкалы поправок. Эта поверка производится в трех 
точках шкалы: «+0,2», « + 0,1» и «—0,1». Для поверки 
нужно приготовить специальные растворы плотностью 
1,0392+0,003 г/см3, 1,0196±0,003 г/см3 и 0,980± 0,003 г/см3 

в соответствии с указанными точками шкалы. Поверочный 
раствор заливается в ареометр, который затем опускается в 
раствор той же плотности. Допускаемое отклонение по шка­
ле поправок составляет ±0,005 г/см3 (четверть наименьшего 
деления). 

Плотность специальных растворов определяют денсимет­
ром. 

Для поверки нижнего предела измерения основной шка­
лы— точки 0,9 г/см3 — необходимо в ареометр залить рас­
твор плотностью 0,900 ±0,003 г/см3 и опустить его в раствор 
плотностью 1,00 г/см3 при температуре 20±5°С. Ареометр 
должен дать показания плотности раствора в стакане. 

После этого основная шкала прибора поверяется еще в 
пяти точках на отметках (приблизительно) 1,3 и 1,7 г/см3 

(при надетом калиброванном грузе) и на отметках 1,6; 2,0 и 
2,4 г/см3 (без калиброванного груза). Для поверки прибора 
на указанных точках в стакан ареометра кладут специаль­
ные металлические грузы и доливают стакан дистиллирован­
ной водой при температуре 20±б°С. В зависимости от массы 
груза средняя плотность металла и воды в объеме стакана 
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ареометра получается различной. Эту плотность вычисляют 
по формуле: 

ОТ + ( У - Р ) р в 

Р у ' 

где т — масса груза в г; 
v — объем груза в см3; 
V — объем камеры в см3; 
р в — плотность дистиллированной воды, определенная по 

ОСТ ВКС 7283. 
Вычисленное по формуле значение средней плотности 

сравнивают с показанием ареометра, когда он погружен в 
дистиллированную воду. Допустимое отклонение показания 
ареометра от вычисленного значения не должно превышать 
±0,02 г/см3 на всех поверяемых точках шкалы. 

Государственные испытания проводил Всесоюзный науч­
но-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Мен­
делеева (ВНИИМ). 

Изготовитель — Министерство приборостроения средств 
автоматизации и систем управления СССР. 
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