
Государственный 
УСТРОЙСТВА Внесены 

комитет стандартов 
КАЛИБРОВОЧНЫЕ 

в Государственный 

Совета Министров реестр 

С С С Р КУ-3 под № 2804—71 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Устройства калибровочные КУ-3 предназначены д л я гра­
дуировки виброизмерительных устройств на фиксированной 
частоте 50 Гц при амплитудном значении виброускорения 
9,8 м/с 2 . 

ОПИСАНИЕ 

Устройство представляет собой небольшой электродина­
мический возбудитель , питающийся от сети 220 В. Д л я опре­
деления значения виброускорения, равного 9,8 м/с 2 , исполь­
зуется метод «шумящего акселерометра» . Конструктивно ка­
либровочное устройство выполнено в виде настольного при­
бора. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Масса измерительных вибропреобразователей , подлежа­
щих градуировке , не более 200 г. 

Относительная погрешность установки амплитудного зна­
чения виброускорения не превышает ± 6 % . 

Мощность , потребляемая устройством, не превышает 
8 В - А . 

Г а б а р и т н ы е размеры 2 5 8 X 1 7 0 X 1 2 3 мм. 
М а с с а не превышает 3,5 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с устройством поставляют: 
1) ф у т л я р ; 
2) техническое описание и инструкцию по эксплуатации . 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Выпуск 
Совета Министров С С С Р разрешен 

29/XI 1971 г. до 1/1 1977 г. 

Из Выпуска 29 1973 г.



ПОВЕРКА 

Методы поверки изложены в техническом описании и ин­
струкции по эксплуатации . 

Испытания проводил Всесоюзный научно-исследователь­
ский институт метрологической службы (ВНИИМС) совме­
стно с Таганрогской лабораторией государственного надзора 
за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием изме­
рительной техники. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления С С С Р . 

Из Выпуска 29 1973 г.




