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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Вибропреобразователи первичные измерительные Д-28 
предназначены д л я преобразования механических колебаний 
в электрические сигналы, пропорциональные ускорению коле­
баний объекта , на котором они установлены, и используются 
совместно с измерительной аппаратурой д л я измерения па­
раметров вибрации в производственных и л а б о р а т о р н ы х ус­
ловиях . 

Рабочий диапазон температур от —10 до 70°С. 

ОПИСАНИЕ 
Принцип действия прибора основан на использовании 

прямого пьезоэффекта в пьезокерамике типа ЦТС-19. 
При колебаниях основания преобразователя вследствие 

влияния инерционных сил происходит д е ф о р м а ц и я пьезо-
пластин, и на ее о б к л а д к а х возникают электрические з а р я д ы , 
которые пропорциональны ускорению и могут быть зафикси­
рованы соответствующей измерительной аппаратурой . 

Корпус п р е о б р а з о в а т е л я выполнен из н е р ж а в е ю щ е й ста­
ли 3X13 . 

Д л я подключения п р е о б р а з о в а т е л я к измерительной ап­
п а р а т у р е используют кабель длиной 5 м, жестко з а д е л а н н ы й 
в корпус преобразователя . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий д и а п а з о н частот до 10 кГц. 
Р е з о н а н с н а я частота в и б р о п р е о б р а з о в а т е л я не н и ж е 

27 кГц. 
Коэффициент преобразования не менее 2,5 м В - с 2 / м . 
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Коэффициент относительного поперечного п р е о б р а з о в а н и я 
не более 1 5 % . 

Изменение коэффициента преобразования в течение 12 м е с 
не превышает 6 % . 

Рабочий диапазон измеряемых ускорений 0,3—980 м / с 2 . 
Емкость преобразователя с кабелем 1 6 0 0 ± 2 0 0 пФ. 
Габаритные р а з м е р ы 1 6 X 3 6 мм. 
Масса (без кабеля ) 31 г. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с вибропреобразователем поставляют: 
1) кабель соединительный; 
2) шпильку специальную; 
3) паспорт. 

ПОВЕРКА 

Вибропреобразователи поверяют в соответствии с Г О С Т 
15939—70. 

Испытания проводил Всесоюзный научно-исследователь­
ский институт метрологической службы (ВНИИМС) совме­
стно с Таганрогской лабораторией государственного надзора 
за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием изме­
рительной техники. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления С С С Р . 

Из Выпуска 29 1973 г.




