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Н А З Н А Ч Е Н И Е И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Установка многоканальная «Система» (см. рисунок) 
предназначена для непрерывного дистанционного контроля 
радиациоиной обстановки на объектах с целью обеспечения 
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радиационной безопасности персонала , а т а к ж е контроля, 
технологических процессов и работы технологического обо­
рудования . 

Условия эксплуатации: диапазон температуры о к р у ж а ю 
щей среды для датчиков (кро.ме датчиков тепловых нейтро­
нов) от — 10 до 50°С, относительная влажность до 98% при: 
температуре 40°С; для датчиков тепловых нейтронов от 2 0 
до 100°С; для остальных блоков от 10 до 35°С при относи­
тельной влажности до 80%. 

О П И С А Н И Е 

Установка состоит из измерительной стойки, сигнальных, 
стоек (от 1 до 5, к а ж д а я на 50 к а н а л о в ) , набора датчиков, 
радиоактивного излучения, устройств внешней световой и: 
звуковой сигнализации, выносных устройств для записи на: 
одноточечные и многоточечные самопишущие иотенциоэдетры,. 
выносных б л о к о в ' у п р а в л е н и я аэрозольными датчиками, , п е р е ­
говорного устройства. 

Установка может быть выполнена в пяти м о д и ф и к а ц и я х : 
на 50, 100, 150, 200 и 250 каналов . 

Н а измерительном пульте управления сосредоточены все 
органы д'истанционн'ого !Контроля и управления уста.новкой. 

В установке предусмотрена автоматическая сигнализа.-
ция (световая и звуковая ) о превышении заданных уровней 
радиации в к а ж д о й контролируемой точке, автоматичеакая 
запись на ленту самописца уро.вней радиации , в ы в о д инфорг 
мации об уровне р а д и а ц и и одновременно 50 контролируемых 
точек на экран электронно-лучевой трубки .и передачи рече­
вой информации с пульта в места расположения датчиков . 

Нор:ма.льная работа установки обеспечивается при длине к а ­
белей, соединяющих датчики с центральным пультом, до 300 м. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Диа,пазояы измерения: 
гамма-излучения 5-10 ^ — 10*̂  мкР /с ; 
бета-активных газов 5- 1С 10 Ки/л ; 
бета-активных аэрозолей 10 — 10 Ки/л ; 
альфа-активных аэрозолей 10 — 10 " К и / л ; 
бета-излучения 5 10'* — 5 10^ част / ( с .м^); 
быстрых и промежуточных нейтронов 10"' — Ю*-' 

нейтр. / (с-.м2); 
тепловых нейтронов 10"*—10^ нейтр/(с-м2) . 
Пита1ние установки от сети переменного тока н а п р я ж е н и ­

ем 220 В, частотой 50 Гц. 
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К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 

в комплект поставки входят : 
.1) секция измерительная ; 
•2) секция сигнальная — от 1 до 5 шт. (по требованию за ­

казчика) ; 
3) датчики: гамма-излучения , бета-активных газов , бета-

активных аэрозолей, а л ь ф а - а к т и в н ы х аэрозолей , альфа-бета -
активных аэрозолей, «бета-излучения, быстрых нейтронов, про­
межуточных нейтронов, тепловых нейтронов; 

4) блок управления аэрозольными д а т ч и к а м и — 1 блок 
на ,10 датчиков ; 

'5) блок записи 
6) блок .сигнальных л а м п 
7) громкоговоритель 

количество — по требованию 
з а к а з ч и к а ; 

• 8) переговорное устройство 
'9) устройство д л я настройки; 
10) з а п а с н о е имущество — 1 комплект ; 
11) контролыно-измерительяые приборы — 1 комплект ; 
12) ф о р м у л я р и эксплудтационная документация . 

ПОВЕРКА 

Установку поверяют в соответствии с требованиями 
Г О С Т 8002—62, ГОСТ 12518—67, ГОСТ 14851—69, Г О С Т 
14346—69. 

Испытания проводил Белорусский республиканский центр 
метрологии и стандартизации. Результаты испытаний рас­
сматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ). 

Изготовитель •— Министерство радиопромышленности 
С С С Р . 
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