
АНЕМОМЕТРЫ 
РУЧНЫЕ КРЫЛЬЧАТЫЕ АСО-3 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 3489—73 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров 
СССР 27 февраля 1973 г. Выпуск разрешен 

установочной серии 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Анемомет'ры ручные крыльчатые АСО-3 (см. рисунок) 
предназначены для определения в промышленных условиях 
скорости воздушного потока, средней за определенный интер­

вал времени, в диапазоне от 0,3 до 5 м/с на уровне установки 
анемометра. > 

ОПИСАНИЕ 

В основу принципа действия анемометра положена зави­
симость между средней скоростью воздушного потока и чис­
лом оборотов ветроприемпйка, находящегося в потоке возду­
ха, за определенный интервал в1рвмени. 
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Включение и выключение механизма проиеводитея арре-
тирсл! одновременно с включением а выключением секундо­
мера. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения от 0,3 до 5 м/с. 
Порог чувствительности не выше 0,2 м/с. 
Г1г)греш1Ность измерения средней скорости воздушного по^ 

тока ±(0,1+0,06 V) м/с, где v — средняя скорость потока, м/с. 
Габаритные размеры 220x106X110 мм. 
Масса 0,4 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с анемометром поставляют: 
1) футляр; 
2) техническое опи-сание и инструкцию по эксплуатации; 
3) графики перевода показаний счетчика — 2 шт.; 
4) ииструкцию по поверке. 

ПОВЕРКА 

ЛиеМ'О'метр поверяют согласно инструкции по поверке, вхо-
дяп1ей в комплект поставки. 

Испытания проводил и рассматривал их результаты Тби­

лисский филиал ВНИИМ. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизацип и систем управления С С С Р . 
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