
АНЕМОМЕТРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ М-61 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 3491—73 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министрез 
СССР 27 февраля 1973 г. Выпуск разрешен 

установочной серии 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Анемометры переносные М-61 (см. рисунок) предназначе­

ны для измерения средней скорости ветра за 5 мин в диапазо­
не от 1,5 до 40 м/с при тем­
пературе окружающего^ 
воздуха от —40 до 45°С и 
относительной влажности 
до 98%. 

ОПИСАНИЕ 

В основу принципа 
действия анемометра по­
ложена зависимость меж­
ду средней (за 5 мин) 
скоростью ветра и числом 
оборотов трехчашечной 
вертушки, находящейся в 
потоке воздуха, за тот же 
период. 

Средняя скорость воз­
душного потока определя­
ется автоматически. 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения 
от 1,5 до 40 ,м/с. 

Порог чувствительности не выше 1 м/с. 
Погрешность показаний не более ±(0,5+0,05 v) м/с, где 

V — скорость ветра, м/с. 
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Габаритные размеры 66X2:11X285 мм. 
Масса 0,65 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

CoiBMCCTHO с анемометром поставляют: 
1) ЯЩИК укладочный; 
2) вертушку; 
3) ключи отециальные — 2 шт.; 
4) вамазку уплотнителыную У-20А;, 
5) смазку; 
6) гайку; 
7) техническое описание и инструкцию по эксплуатации; 
8) инструкцию по поверке. 

ПОВЕРКА 

Анемометр поверяют с о г л а с н о игаструкции по поверке, 'вхо-
дяи1,ей в комплект по'Ставк'И. 

Испытания проводил и рассматривал их результаты Тби­
лисский филиал ВНИИМ. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. 
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