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Лист 2 ЛистооЗ#

I. НАЗЬАЧЗНПЗ

I.Измерительный прибор Г6-10 предназначен для измерения чувст­
вительности, проверки и настройки приег пиков. В качестве гетеродина 
(СВЧ при измерении чувствительности используется гег-фратор системы.

Прибор может служить измерителем мощности СВЧ сигнала.
; Генератор модулирующих частот, встроенный г прибор, макет быть 
1жспользован в качестве самостоятельного звукового генератора, в 
[диапазоне от 5 Гз до 150 кГп.
L В прибор встроен вольтметр эффективных значений, который может 
[также служить самостоятельным измерителем переменного напряжения 
fc,03-3QB в диапазоне от 10 Гл до ЮС кГц.

--.Условия эксплуатации прибора: температур" окружающей продм : 
Ьинус 3G - плюс 50°С, атмосферное давление :^50+СКз 

росительная влажность воздуха 65+15%.
I Прибор восстанавливает свои характеристики ? пределах норм 

после пребывания в следупцих ппецельнпх климатических условиях:
а) темпег * ужаш^п воздухе 22% >т щнз

|55vJ);
б) относительная влажность воздуха до яри температуре 

ИХ-К (+30 С) и последующего пребывания в нормальных условиях приме­
нения не менее 12 часов.
R п. ТНХНГЖКИЕ ХА2АЖЖТИКИ

3.Прибор обеспечивает амплитудную гормон песнею модуляпуш 
внешнего СВЧ сигнала с подавлением несущей на выходе прибор, по 
^■Йншйидоуд..дяввме минус в дБ по отношению к первым двум 

ппгвам СОСТпг ’ярци!1’ м wnjj' -.3! >Г' ‘И® w

лл^’м . . :кий -,я юн 40!, .,»сти ”чпа._ _ м дя пвибо;,
.•“^-10“*5Вт. .

5. Диапазон несгик частот прибора 1.3325 ДГп+2%. Градуировка 
-тенюяторор и калибровка СВЧ узлов прибора производится на фиксн- 
'ваннык частотах заданного диапазона по указанию заказчика при 
стройке образцов прибора. Количество фиксированных частот .мотет 
гть не более пяти. Значения частот, на которых производится гра-
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входного СВЧ
в пределах

«ходе не более

ровна аттенюаторов, указаны в формуляре
•(.Максимальная погрешность установки мощности сигнала на вы- 

ие волноводно-коаксиального перехода не более +(2,5н),015.уД/) дБ,
- разность между рабочей частотой и частотой калибровки 

бора в мегагерцах.
7.Прибор обеспечивает измерение уровней мощности

ала в диапазоне, оговоренном в п.5 настоящего ТО, 
дБ (10 мВт-2Вт) относительно I мВт. ,

О.Мэксимальная погрешность измерения мощности на 
И-0,005 4 у д;Б>, где 4у - определено выше.
9.В прибор встроен генератор модулирующих частот.

[ Диапазон. частот генератора бПа-ТБи кГц.
| Погрешюсть установки любого значения частоты в диапазоне 

■-4 не более +(5$+!ОД, на У диапазоне не более +10$, 
^.Предусмотрена возможность работы от внешнего источника моду- 

ующх частот в диапазоне §Ги-150кГи с выходным напряжением в 
Зфктивных значениях 1,5-73, в том числе от ЛНС.

' П,в прибор вмонтировав вольтметр эффективных значений с входным 
отивлением не менее 100 кОм.
| Пределы измерения 0,03-303.
, ^"рвиюсть измерения напряжения вольтметром не хуне

+-.5O ——— )$ в диапазоне 10Гы-10ОйГц где F - частота г ® 

Мд&х.
| БЗ.Экран^^м ВЧ тракта в приборе осЗеспечивает прооачивание 

£Е! энергии не ниже, чем на уровне 100 дБ по отношению к I Вт мощности 
^.Питание прибора осуще спишется от сети переменного тока 

чвстотой 500+1Гц напряжением 2203+10;$, а также от сети переменного 
{Юка частотой 400 Гц *4$ напряжением 1153+5$

^.Мэддаость, потребляекжя прибором от сети питания, не превы- 
Ввет 130 ЗА.

!5.Время готовности прибора к работе с момента ВКЛЮЧЕНО не 
©лее 15-ти мин. в нормальных условиях и повышенных температурах 

не более 30-ти мин. при пониженнт-гх температурах.
Дшзшззон рабочих температур минус 3° z- плюс 50°С.
16. Наработка на отказ - не менее ЖВ 3OO0w<xco6

pi Родним. пора И-Ы!
Ср" ШЧР пода 1<?Ь // 26 Z ееЖ}/р+ 7оЗа. ?.57ь
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7, жож И СРВДСТВА ПОВЕРКИ

7.1.Операции л средства поверки

7.1.1,Ц’ри проведении поверки должны выполняться операции л, 
еняться средства поверки» указанные в табл.£
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?Средс« ва . поверки и « их нормати^внт ехнлические ■
■ ~ * •з—рактеристйки. ' ,, •

I .. . . . Внешний осмотр- ... '

t' '" Опробование ' ' .'

* .' Определение" мет-ролог^ее-‘

' ‘ . ркйх параметров:  ̂W^''. 
sL . подавления

7.3.1

7.3.1
■Г «-Ч

Определение амслие-удно- ж
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Аттенюатор поддриаафгоннВЙ ЛЗ-34А: '

12,05-17,44. гй; 

0-70 Щ
-погрешность . измерения (1,(-1+),005А) дВ*

■ ' до Й.,#;

[(0,2в+),(М((А-60)] дВ.

(50-70 д£)

Генератор сигналов высокочастотный Г4-127: 

диапазон . частот ' ' I2QQC4J6660 Мгц,

погрешность установки частоту 0,3%;
■ ' ■ . < ? • •■ ' I ‘’ • V-

диапазон частот ’-, 

пределы измерении
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Наименование операций {Номера { Средства поверки и их нормативно-технические
{пунктов j характеристики

а
7,3.5а'

Определение максимальной 

погрешности измерения 

мощности сигнала на входе

7.3.36

Ваттметр поглощаемой мощннсги ИЗ-22: 

пределы измерения I2-6GO мквт;
погрешность х(В*^еА±52)% , при этом

В-/ /+С,5, гдд/^/- погрешность аттестации

термисторной ГОЛОВКИ * по абсолютной величине . 

Волноводне^коаксиалъный переход (из комплекта 

теля чувствительности).

Генератор сигналов высокочастотный Г4-12-7.

измерь

Аттенюатор поляризационный ДЗ-ЗШ»

Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-221 

Вентиль волноводный 36-45:

диапазон частот 12tC5-.I7t$* ггц; 

сечение 17x8 мм .

Всшнозвдас-коакскальный переход ,

*
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] Н°мера
; пунктов
1 то

Наименование операций

Определение максимальной погреш­

ности установки мощности z

сигнала на выходе

7.3.5b



 

 

 

 

Jl; Средства поверки и их норматвяно- 
характеристики

Генератор сигналов вывовечаеготйШ - г4-127.

Аттенюатор поляризационный Д5-34А (2 Шт)

Калибратор мощности - - Ж>ГШ 

коэффициент передачи 0,8-1,2; 

ослабление- 7 ’ - дб

Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-22.

Вентиль волноводный $6-45 - (з шт.) 

Волнносдпсокоаксл&чьный - переход - ' (2 шт,) 

Приемник измерительный Л5-15: 

диапазон частот - ггц,

погрешность - измерения 2 - Дб.
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Наименование операций
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Определение погрешности уста- 7.5.3т Частотомер электронносчетный 43-38:

новки модулирующих частот диапазон частот 0-50 мгц.

Оп владение погрешности 7.3.5$ Генератор сигналов низкочастотный $3-47:

измерения напряжения вольт- диапазон 0,02-20 кгц;

метром погрешнноть(0,01 J +0,002) . гц (до-20 гц);

(0»0lL ■ +<2гц (выше 20 гц).

Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-56/I:
л»

диапазон 20 гц-0,2 мгц;

погрешность (0,01^ +0,5) гц (200 гц-20 кгц); 

(0,G2j +)»5) гц (20 кгц-0,2 мгц).

Вольтметр переменного тока '35-24: 

пределыиемерения 20 мв-КХЗв; j 

диапазон частот 20 гц-I ггц;i шкалы. п г,
- погрешность измерения к номииалу ууо,Г--*)+“т}%
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