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Внесены 
АВТОМАТЫ 3 Государственный 

АТ,255 реестр 
под № 5891—77 

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 23 марта 
1977 г. 

Выпуск разрешен 
установочной серии 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматы АТ-255 предназначены для продажи охлажденного пива из 
изотермической емкости типа «Прохлада-2». 

Область применения автомата—предприятия торговли и обшсственного 
питания, оборудованные изотермическими емкостями типа «Прохлада-2» 

или снабжаемые пивными бочками. 

ОПИСАНИЕ 

Принцип действия автомата основан на сохранении стабильности до­
зирования пива вне зависимости от изменения уровня в продуктовой изо­
термической емкости как за счет постоянства времени истечения пива, так 
и давления его потока, поддерживаемого датчиком давления в заданных 
пределах путем подачи углекислого газа в изотермическую емкость или 
бочку. 

Автомат состоит из двух автоматических секций, смонтированных в 
едином каркасе с передней дверью. 

В каркасе размещены холодильная установка, включающая холодиль­
ный агрегат, испаритель, ванну охлаждения с мешалкой, пивоохладители. 
В каркасе т а к ж е размещены коллекторы ввода воды, газа, слива промыв­
ных вод, клапаны слива, газосбрасыватель с датчиком давления, электро­
щитки с элементами управления и реле времени, нищи выдачи напитка и 
нищи с кружкомойками. 

На двери автомата смонтированы монетные механизмы, информацион­
ные табло, кнопки кружкомоек. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Отпускаемая доза пива 2O0I—250 мл. 
Допускаемая погрешность дозирования по ГОСТ 10309—77, ГОСТ 

8.364—79. 
Производительность техническая 6—8 отпусков в минуту. 

Температура отпускаемого пива не выще 12 °С. 
Температура пива в изотермической емкости или бочке не выше 12°С. 

Питание электроэнергией — трехфазный ток напряжением 220 или 
380 В. 

Потребляемая мощность 0,6 кВт при напряжении 220 В. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

в комплект поставки входят: 
1) автомат АТ-255; 
2) промывочный бачок; 
3) шпунтовая головка. 
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ПОВЕРКА 

Поверка автомата АТ-255 производится по ГОСТ 8.364—79. 

Испытания проводил Украинский республиканский центр метрологии и 
стандартизации. Результаты испытаний рассматривал Казанский филиал 
ВНИИФТРИ. 

Изготовитель — Министерство машиностроения для легкой и пище­
вой промышленности и бытовых приборов. 
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