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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

П р е о б р а з о в а т е л и расхода частотные с к в а ж и н н ы е РЧС предназначены д л я по­
лучения оперативной информации о р асходе воды, с о д е р ж а щ е й взвеси в виде пес­

ка, глины, ферромагнитных частиц 
до 10 г/л, в т р у б о п р о в о д а х различ-

,- ~т ного назначения при откачке в о д ы 
из с к в а ж и н ы в процессе осушения , 
в о д о п о н и ж е н и я и т. п. 

ОПИСАНИЕ 

П р е о б р а з о в а т е л ь расхода РЧС 
относится к группе расходомеров об­
текания и состоит из следующих ос­
новных узлов : проходного корпуса , 
измерительной камеры, поворотной 
лопасти и электронного блока. 

Проходной корпус представляет 
собой сваркой корпус из ф ланцев , 
грубы и переходника . 

И з м е р и т е л ь н а я камера состоит 
из корпуса с укрепленными в нем 
измерительными и регулировочными 
элементами. Область измерительной 
головки изолирована от потока воды 
с помощью разделительного енльфо-
иа, один конец которого пргпарен к 
поворотному рычагу, а другой — к 

корпусу п р е о б р а з о в а т е л я расхода . 
П о в о р о т н а я лопасть , с о с т о я щ а я из рычага и лопатки , я в л я е т с я чувствитель­

ным элементом п р е о б р а з о в а т е л я расхода , жесткость перемещения которого регу­
лируется изменением числа рабочих витков измерительной пружины. 

П о в о р о т н а я лопасть воспринимает д а в л е н и е потока воды, д в и ж у щ е й с я по 
трубе, и отклоняется от первоначального п о л о ж е н и я , у в л е к а я за собой п.-д-нжер 
индуктивного датчика с помощью ленты. 
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Путем регулировки достигается перемещение плунжера индуктивности в пре­
делах 0—2 мм при изменении расхода воды в трубе от 0 д о верхнего предела из­
мерения. 

Электронный блок преобразует поступательное движение плунжера индук­
тивного датчика в электрический частотный сигнал с помощью автогенератора, 
частотозадающим элементом которого является квазирезонансная RL-цепь. Час­
тота выходного сигнала электронного преобразователя изменяется в диапазоне 
2—4 кГц (4—8 кГц) в зависимости от перемещения плунжера индуктивного дат­
чика. 

Электронный блок смонтирован в герметичном корпусе. Питающее напряже­
ние и выходной сигнал преобразователя расхода подаются через штепсельный 
разъем, токосъемное устройство и разделительный фильтр. Наличие фильтра поз­
воляет подключать преобразователь к регистрирующим системам контроля, авто­
матического регулирования и телемеханики через двухпроводную линию связи. 

Типы преобразователей расхода РЧС в зависимости от диапазонов выходного 
сигнала и верхнего предела измерения расхода воды приведены в табл. I. 

Т а б л и ц а 1 

Тип преобразователя 
расхода 

Диапазон частот выходного 
сигнала, кГц 

Верхние пределы измерения 
расхода воды, м 3 /ч 

РЧС-2-32 
РЧС-2-63 
РЧС-2-125 
РЧС-4-32 
РЧС-4-63 
РЧС-4-125 

2—4 
2—4 
2—4 
4—8 
4—8 
4—8 

32 
63 

125 
32 
63 

125 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Верхний предел измерения 32; 63; 126 м 3 /ч . 
Предел допускаемой основной погрешности ± 4 %. 
Д о п у с к а е м о е давление в рабочих к а м е р а х п р е о б р а з о в а т е л я 0,3 М П а . 
Д и а п а з о н рабочих температур от —30 д о 50 °С. 
Выходной сигнал — непрерывный частотный в д и а п а з о н е 2 •— 4 кГц д л я пре^ 

о б р а з о в а т е л е й расхода РЧС-2 и 4 — 8 к Г ц д л я преобразователей расхода РЧС-4 , 
а м п л и т у д а сигнала 1,2 В. 

Н а п р я ж е н и е питания — постоянное 24 В . 
К о л е б а н и я н а п р я ж е н и я питания от 10 д о —15 ,%. 
П о т р е б л я е м а я мощность 0,6 В-А. 
Г а б а р и т н ы е размеры, масса и условный д и а м е т р прохода преобразователя 

р а с х о д а сведены в табл . 2. 

Т а б л и ц а 2 

Тип 
п р е о б р а з о в а т е л я Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм 

Условный диаметр 
D , мм М а с с а , кг 

РЧС-32 
РЧС-63 
РЧС-125 

iS5x298x215 
205X318X215 
260X374X215 

80 
100 
!50 

14 
15 
19 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят : преобразователь расхода (исполнение по усло­
виям з а к а з а ) ; кольцо; паспорт; техническое описание и инструкция по эксплуа­
тации (при поставке партии однотипных датчиков допускается прилагать одно-
техническое описание и одну методику поверки на партию (не более 5 преобра­
з о в а т е л е й ) ; методические у к а з а н и я , методы и средства поверки. 
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ПОВЕРКА 

Преобразователи расхода, находящиеся в эксплуатации, подлежат периоди­
ческой государственной поверке. 

Периодичность поверки — один раз в два года. 
При эксплуатации преобразователя расхода через каждый год проводится 

контроль его работы с помощью поверочного устройства. 
Периодическую поверку и контроль работы преобразователя расхода прово­

дят по методическим указаниям «Методы и средства поверки», входящим в ком­
плект поставки. 

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рас­
сматривал Казанский филиал ВНИИФТРИ. 

Изготовитель — Министерство черной металлургии СССР. 
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