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Внесены 
ДОЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ Б2-ВДД " Государственный 

реестр 
под N5 8662—82 

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 17 марта 1982 г. 

Выпуск разрешен 
установочной серии 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дозаторы жидкости Б2-ВДД предназначены для автоматического измере­
ния (дискретного дозами по одному декалитру) и выдачи объемного количества 
тихих вин и виноматериалов. 

Дозаторы применяются для взаимных расчетов предприятиями винодельче­
ской промышленности при приеме и выдаче тихих вин и виноматериалов, а 
также для внутрицехового учета их количества. 

Дозаторы выпускаются обыкновенного исполнения и работают при тем­
пературе окружающего воздуха от 4 до 28 °С " относительной влажности 
от 30 до 80 %. 
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ОПИСАНИЕ 

Дозатор жидкости состоит из измерительного блока, четырехходового кра­
на с приводом, воздухоотделителя, системы автоматического управления четы-
рехходовым краном, щита управления, станины и кожухов. 

Измерительный блок состоит из двух мерных сосудов и температурного 
компенсатора, смонтированных на раме. 

Каждый из мерных сосудов упругой диафрагмой (из пищевой резины) 
разделен на две полости — нижнюю и верхнюю. Нижние полости соединены 
трубой друг с другом и компенсатором, а верхние полости — с четырехходо-
вым краном. Перемещение диафрагм вниз ограничено жесткими переборками 
сферической формы с отверстиями. 

При заправленном дозаторе все полости выше диафрагм заполнены изме­
ряемой жидкостью, а полости ниже диафрагм, в том числе и компенсатор, — 
рабочей жидкостью, таким образом, чтобы количество воды между переборкой 
(одного из мерных сосудов) н диафрагмой (при крайне верхнем положении) 
соответствовало величине дозы. 

Температурный компенсатор предназначен для автоматического поддержа­
ния точности дозы в допустимых пределах при изменении температуры окру­
жающего воздуха от 4 до 28 °С. 

Система автоматического управления дозатора, .сводится к автомати­
ческому управлению четырехходовым краном, состоит из датчиков импульса, 
трех конечных выключателей для трех положений пробки четырехходового 
крана и соответствующей электрической аппаратуры, обеспечивающих автома­
тическое переключение крана только после полной выдачи единичной дозы. 

Подлежащая измерению жидкость центробежным насосом нагнетается в до­
затор, поступая сначала в воздухоотделитель, где ее скорость резко падает и 
происходит отделение воздуха из жидкости. По мере скопления в верхней части 
воздухоотделителя воздух автоматически удаляется. Затем из воздухоотдели­
теля измеряемая жидкость через четырехходовой кран поступает в верхнюю 
полость одного из мерных сосудов. 

Под давлением жидкости диафрагма опускается, вытесняя через отверстия 
в переборке рабочую жидкость из полости. 

Одновременно под давлением рабочей жидкости поднимается другая диаф­
рагма, вытесняя при этом измеряемую жидкость из верхней полости мерного 
сосуда через четырехходовой кран в тарную емкость. Этот процесс продолжа­
ется до полного вытеснения рабочей жидкости. Затем кран автоматически 
переключается, и цикл повторяется в обратном направлении. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип дозатора — стационарный, непрерывного действия. 
Способ измерения — объемный. 
Производительность техническая 500 дал/ч. 
Предел основной допустимой относительной погрешности ±0,2 %. 
Сходимость результатов измерений 20 мл. 
Температура измеряемой жидкости от 0 до 30 °С. 
Динамическая вязкость измеряемой жидкости от 0,5-10* до 80-Ю4 Н-с/м г. 

Давление подаваемой (измеряемой) жидкости от 0,25 до 0,35 Мн/м 2. 
Минимальная доза выдачи 1 дал. 
Кратность выдачи дозы 1 дал. 
Управление дозатором — программное и без программы. 
Емкость задатчика доз 675 дал. 

Указатель разового учета (счетчик доз со сбросом показаний) — цифро­
вой. 

Емкость указателя суммарного учета 999999 дал. 
Цена указателя суммарного учета 1 дал. 
Мощность электродвигателя 1,1 кВт. 
Габаритные размеры 1500x1300X1450 мм. 
Масса 600 кг. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят: дозатор жидкости Б2-ВДД; рукав разда­
точный; хомуты в сборе — 5 шт.; запасные части и принадлежности (комп­
лект); формуляр; сборочный чертеж; монтажный чертеж; схема электрическая 
принципиальная; схема соединений электрическая; схема гидравлическая прин­
ципиальная; схема соединений гидравлическая; техническое описание и инст­
рукция по эксплуатации; инструкция по заправке Б2-ВДД. 

ПОВЕРКА 

Дозаторы поверяют по методическим указаниям, входящим в комплект по­
ставки. 

Дозаторы поверяют путем измерения выданной им дозы образцовыми мер­
никами 1-го разряда вместимостью 10 и 100 л по ГОСТ 8.400—80. 

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривал Казанский филиал ВНИИФТРИ. 

Изготовитель — Министерство машиностроения для легкой и пищевой 
про м ышлен ности. 

20 


