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У т в е р ж д е н ы Государственным комитетом С С С Р п о стандартам 15 д е к а б р я 
1982 г. 

Выпуск р а з р е ш е н 
установочной с е р и и 

Н А З Н А Ч Е Н И Е И О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я 

Установки высокого лавленля УВД-МС выпускаются в трех модификациях: 
УВД-МС-а600-0,2:; УВД-МС-1600^0,6; УВД-|МС-'200О и предназначены: 

УВД-МС-1600-0,2 — для поверки манометров с верхним пределом до 1600" 
МПа; 

УВД-МС-1600-0,6 — для испытаний и проверки функционирования прибо­
ров при давлении до 1600' М П а ; 

УВД-МС-2О0О — для использования в качестве технологического оборудова­
ния при опреосовке и испытаниях изделий давлением до 2000 МПа в пропзвлд-
стве аппаратуры высокого давления. 

О П И С А Н И Е 

Составные узлы установок функционально образуют следующие агрегаты: 
пульт управления (рис. 1); генератор высокого давления (рис. 2); преобразова-
те.-1ь давления. 

Конструкция выполнена из расчета размещения генератора в помещении, от­
деленном от пульта стеной или металлической перегородкой. Д л я соединения 
пульта с генератором имеются переходные щиты, к которым соответственно под­
ключаются с обеих сторон трубопроводы управления генератором. Поверяемые 
приборы присоединяются непосредственно к генератору. Д л я наблюдения за по­
казаниями поверяемых приборов с визуальным отсчетом измеряемой величины 
давления в разъединительной стенке (перегородке) монтируется смотровое ок­
но из толстого оргстекла. 

Установки У В Д - М С - 1 « 0 - 0 , 2 , УВД-МС-160О-0,6 и УВД-МС-2С00 комплекту­
ются преобразователями давления манганиновыми типов: ПДМ-:бСС|-0,2 клас-
са_ точности 0,2; ПДМ-'1600-0,6 класса точности 0,6; ПДМ-2000 класса точности 
1,5 соответственно. 
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Д л я обеспечения и з м е р е н и я д а в л е н и я с п о м о щ ь ю П Д М все у с т а н о в к и д о ­
п о л н и т е л ь н о у к о м п л е к т о в а н ы с р е д с т в а м и д л я и з м е р е н и я э л е к т р о с о п р о т и в л е н и я 
к л а с с а точности не н и ж е 0,06, а установ-ки У В Д - М С - 1 6 0 0 - 0 , 2 и У В Д - М С - 1 6 0 0 - 0 , 6 
е щ е и с р е д с т в а м и д л я т е р м о с т а т и р о в а н и я к а м е р ы П Д М , о б е с п е ч и в а ю щ и м и п о д ­
д е р ж а н и е т е м п е р а т у р ы т е п л о н о с и т е л я ( 2 5 ± 0 , 2 ) °С. 
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О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

Пределы воспроизводимого рабочего давления; М П а : УВД-МС-1600-0,2 
250-16O0i; УВД-МС-1600^0,6 250—leOiQi; УВД-МСч2000 1 0 0 ^ 2 0 0 0 . 

Предел допускаемого значения приведенной суммарной погрешности, %: 
уВД-МС-16О0'-О,2 ± 0 , 2 ; УВД-МС-1600-0 ,6 ± 0 i 6 ; УВД-МС-2О0О ± 1 , 5 . 

Рабочие жидкости и заправочные емкости, л: бензин Б—70 3,0; масло ин­
дустриальное И-12А или И-20А З Д 

Источник электропитания — трехфаз!ный ток наяряжением 220/380 В, час­
т о т ы 50 Гц . 

Потребляемая мощность 8,0 кВт. 
Общая масса 600 кг. 

К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 

В комплект поставки У В Д - М С входят: генератор давления; п у л ы управле­
ния; щит; смотровое окно; трубопроводы (комплект) ; З И П (согласно ведомос­
ти); эксплуатационные документы (комплект согласно ведомости) . 

П О В Е Р К А 

Установку высокого давления УВД-МС поверяют по методике МИ 131—77 
«Методика поверки и аттестации образцовых манганиновых манометров сопро­
тивления д л я вы'соких давлений». 

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривал Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследо­
вательский институт физико-технических 'и радиотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ). 
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