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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 
МАНГАНИНОВЫЕ 

ПДМ 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 8954—82 

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 15 декабря 
1982 г. 

Выпуск разрешен 
установочной серии 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Преобразователи давления манганиновые П Д М 
предназначены для преобразованяя давления ж и д ­
кости в изменение электрического сопротивления 
чувствительного элемента и используются в уста­
новках для поверки средств измерения давления и 
для измерения высоких гидростатических давле­
ний. 

ОПИСАНИЕ 

Принцип работы преобразователей основан на 
изменении электрического сопротивления чувстви­
тельного элемента под воздействием гидростатичес­
кого давления. Чувствительный элемент, выполнен­
ный из манганиновой проволоки, смонтирован на 
электровводе и помещен в двухслойный стальной 
цилиндр, присоединяемый к системе высокого дав ­
ления с помощью резьбового ниппеля. Преобразо­
ватели снабжены кожухом для тер.мостатирования 
чувствительного элемента. 

Две модификации преобразователей одинаковы 
по конструкции и отличаются классом точности и 
назначением; 

ПДМ-1600-0,2,— образцовый, класса точности 0,2. 
предназначен для поверки средств измерения дав ­

ления класса точности 0,6 и более. 
ПДМ-16'0О'-'О,6 — рабочий, класса точности 0,6, предназначен для измерения 

высоких гидростатических давлений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых давлений 250—16С0' МПа. 
Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности, %; для 

ПДМ-!еС0-С-.2 не более 0,2; для ПДМ-1600-0,6 — не более О'.б. 
Номинальное электрическое сопротивление (при атмосферном давлении) 

{il01±0,5) Ом. 
Габаритные размеры, мм; диаметр 175; высота 325. 
Масса не более 36 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят; преобразователь 
П Д М ; футляр; комплект запасных частей; паспорт. 

давления маиганиновый 
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ПОВЕРКА 

Преобразователи поверяют по методике МИ 131—77 «Методика поверки ы, 
аттестации образцовых манганиновых манометров сопротивления для высоких 
давлений». 

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривал Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-иссле­
довательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ). 
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