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Утверждены Государственным комитетом СССР по управлению качеством про­
дукции и стандартам 10 июля 1990 г. 
Выпускаются по ТУ 25—7653.0018—90. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Преобразователи импульсных сигналов Б И С 
предназначены д л я преобразования выходного 
•импульсного сигнала счетчика СГ в унифициро­
ванный выходной сигнал постоянного тока. 

Диапазон рабочих температур от 5 до 50 °С. 

ОПИСАНИЕ 

Обработка сигнала проводится в цифровой.фор­
ме до получения кода, пропорционального час­
тоте входного сигнала. Код списывается до нуля 
и время считывания модулирует высокочастот­
ный широтно-импульсный сигнал, который в 
дальнейшем преобразовывается в ток. 

Преобразователь состоит из шасов, кожуха и 
функционального узла. Функциональный узел 
собран на двух платах, одна из которых обес­
печивающая искрозащищенность преобразовате­
ля, оканчивается печатными ламелями, предназ­
наченными для в.ставки в разъем, расположен­
ный на другой общей плате. Общая плата и ско­
ба, на которой расположен силовой трансформа­
тор и предохранитель, крепятся на шасси. Шас­
си заканчивается панелью, на которой установ­
лены четыре разъема, обеспечивающие присоеди­
нительные сети питания переменного тока и ис­
точников входных сигналов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Д и а п а з о н частот входного сигнала от О до ( 9 0 ± 1 0 ) Гц. 
Д и а п а з о н выходного сигнала 0—5; 4—20 мА. 
Пределы погрешности преобразования ± 0 , 1 %. 
Потребляемая мощность 6,5 Вт. 
Габаритные размеры 6 0 X 1 6 0 X 3 4 8 мм. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с преобразователем поставляют: з с т а в к и плавкие — 2 шт.; мо­
д у л ь искрозащиты; техническое описание и инструкцию по эксплуатации; пас­
порт. 

ПОВЕРКА 

Методика поверки преобразователя изложена в Техническом описании и 
инструкции по эксплуатации, входящих в комплект поставки. 

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической 
службы (ВНИИМС). 
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