
Из Выпуска 99 1992 г. 

Утверждены Государственным комитетом СССР по управлению качеством про­
дукции и стандартам 25 декабря 1990 г. 
Выпускаются по АРМ 01.00.00.00 ТУ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Анализаторы портативные «Экотест-ОЬ предназначены для : 
контроля природных, промышленных и сточных вод; 
контроля за состоянием почв; 
определения химического загрязнения при почвенном, агрохимическом и ме­

лиоративном обследовании угодий; 
проведения изыскательских и исследовательских работ; 

мониторинга объектов окружающей среды; 
контроля растительной продукции. 
Анализаторы «Экотест-01» измеряют следующие физические величины: ак­

тивность ионов, в том числе ионов водорода (рН) , концентрацию однозарядных 
и двухзарядных анионов и катионов, удельную электропроводность и темпера­
туру анализируемой жидкости. 

Анализируемая среда — водные растворы неорганических и органических 
соединений, не образующие пленок и осадков на поверхности чувствительных 
элементов. 

Анализатор «Экотест-01» может быть применен в стационарных и передвиж­
ных аналитических лабораториях различных отраслей народного хозяйства. 
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ОПИСАНИЕ 

Анализатор «Экотест-01» представляет собой универсальный прибор, соче­
тающий свойства иономера и кондуктометра, и состоит из цифр'ового измери­
тельного преобразователя, комплекта датчиков для измерения температуры, 
удельной электропроводности (УЭП) жидкости, активности ионов водорода ( р Н ) , 
концентрации ионов, а также сетевого источника питания. 

Совместно с анализатором «Экотест-01» могут применяться как серийно 
выпускаемые в СССР,, так и выпускаемые ведущими зарубежными фирмами 
вспомогательные измерительные электроды рН и ионоселективные электроды, 
как например, натриевый, хлоридный, нитратный, аммиачный, калиевый, каль­
циевый, бромидный. 

Электрическое питание анализатора осуществляется от встраиваемого ис­
точника тока, от внещнего источника постоянного тока или от сетевого источ­
ника питания. 

Анализатор «Экотест-01» имеет автоматическое переключение поддиапазо­
нов, автоматическую термокомпенсацию в режимах измерения активности 
ионов водорода и удельной электропроводности, индикацию разряда батарей. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочими условиями применения анализатора являются: температура окру­
жающего воздуха от 5 до 40 °С; относительная влажность воздуха не более 
90% при температуре 25 °С; температура анализируемой среды от О до 50 °С; 
напряжение питания постоянного тока от 8,5 до Ь3,5 В или напряжение пере­
менного тока 220' В, частота 50 Гц. 

Диапазоны измерений анализатора: температуры анализируемой среды от 
О до 5 0 ° С ; 

активности ионов водорода от О до 14 ед. рН; активности ионов от 4 до 
4 рХ; концентрации ионов от 1,5 мг/кг до 19,90 г/кг; приращения ЭДС элект­
родной системы от —199,0 до +199,0 мВ; удельной электропроводности анали­
зируемой среды от 0,030 до 19,90 мСм/см. 

Пределы допускаемых значений основной погрешности по видам измере­
ний: абсолютная погрешность измерения температуры ± 0 , 5 °С; абсолютная по­
грешность измерения активности ионов водорода ± 0 , 0 5 ед. рН; относительная 
погрешность измерения концентрации однозарядных ионов ± 1 2 % ; относитель­
ная погрешность измерения концентрации двухзарядных ионов ± 1 8 % ; абсо­
лютная погрешность измерения Э Д С электродной системы ± 2 , 0 мВ; относи­
тельная погрешность измерения удельной электропроводности анализируемой 
среды ± 2 , 0 %. 

Диапазоны термокомпенсации: в режиме измерения активности ионов водо­
рода от О до 50 "^С; в режиме измерения удельной электропроводности от 10 до 
40 °С. 

Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч. 
Полный средний срок службы должен быть не менее 10 лет. 
Габаритные размеры основных составных частей анализатора, мм: пзмери-

тельного преобразователя 200X100X300; датчика кондуктометричсского 130Х 
Х 3 5 Х 1 5 ; датчика температурного диаметр (длина 12) 120; штатива 190Х 
X 1 2 0 X 4 0 . 

Масса измерительного преобразователя не более 2 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В обязательный комплект поставки анализатора «Экотест-ОЬ> входят: пре­

образователь измерительный; датчик для измерения удельной электропровод­
ности; датчик температурный; универсальный штатив; блок питания «Электро­
ника Д2-15»; электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.1; электрод для измерения 

рН ЭСЛ-43-07; электрод нитратный ЭМ-МОз-01; паспорт анализатора. 
П р и м е ч а н и е . По отдельному заказу анализатор может комплектовать­

ся прочими ионоселективными электродами. 
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ПОВЕРКА 

Поверка анализатора «Экотест-ОЬ производится по разделу «Методика по­
верки» паспорта на анализатор, входящего в комплект поставки. 

OcHOBHise оборудование, необходимое при поверке: установка для автомати­
зированной поверки комплекта рН-метров У П К П - Ш ; кондуктометр лаборатор­
ный КЛ1-2 -Шмпульс»; магазин сопротивлений Р4830/2; вольтметр универсаль­
ный цифровой В7-27; термометр лабораторный ТЛ; контрольные растворы, при­
готовляемые йо методике, указанной в приложении паспорту на анализатор. 

Испытание проводила государственная комиссия. 
Изготовитель — Московский филиал совместного предприятия «Агрорем-

монитор». 
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