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Утверждена Государственным комитетом СССР по управлению качеством про­
дукции и стандартам 25 декабря 1990 г. 
Выпускается по ТУ 26—02—927—90 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоцистерна АЦ-7-4314 предназначена для транспортирования светлых неф­
тепродуктов плотностью не более 830 кг/м^ при эксплуатации на автомобильных 
дорогах I и 11 категорий эксплуатации по ГОСТ 21624—81; является транспортной 
•Мерой вместимости; может быть использована в составе автопоезда для букси­
ровки прицепа и кратковременного хранения топлива, а также в качестве пере­
качивающей станции. 

ОПИСАНИЕ 

Автоцистерна представляет собой цистерну, смонтированную на шасси авто­
мобиля ЗИЛ-4314 и снабжена указателем и сигнализатором уровня наполнения, 
обратным клапаном, обеспечивающим заправку цистерны нижним (беспролив-
Лым) способом, коммуникацией, отстойником с трубопроводом для накопления и 
слива отстоя, самовсасывающим насосом, тремя напорно-всасывающими рукава-
Ми 0 65 мм и длиной 3 м каждый. 
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При налячии ограничителя нижнего налива по ГОСТ 27Э52—87 цистерна име­
ет обозначеиие АЦ-7Г-4314, ТУ 24—02—927—90. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полезная (номинальная) вместимость цистерны (до указателя уровня) при 
температуре 29Э К (20 °С) 7iOOO+" л. 

Пределы допускаемой погрешности цистерны при определении вместимости 

Распределение нагрузки на дорогу от автоцистерны полной массы, кг, не бо ­
лее: через шины передних колес 2950; через шины задних колес 8090. 

Мощность двигателя автомобиля 110 кВт (150 л. с ) . 
Подача насоса не менее 35 м' /ч. 
Время заполнения (опорожнения) цистерны при помощи насоса не более 

15 мин. 
Время опорожнения цистерны гравитационным способом (самотеком) не бо ­

лее 27 мин. 
Рабочее давление дыхательного устройства, М П а (кгс/см^): 
избыточное 0,02—0,025 (0,2—0,25); 
вакуумметрическое O|,!ft06—0,0063(0,05—0,063). 
Геометрическая (полная) вместимость цистерны с учетом расширения топли­

ва при «агреве до 313К (40 °С) ПШ'^о л. 
Масса снаряженной автоцистерны 5070 кг. 
Максимальная полная масса автоцистерны 11000 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект изделия входят: автоцистерна в собранном виде, запасные части , 
инструмент и принадлежности. 

ПОВЕРКА 

Поверку автоцистерны необходимо производить по Инструкции 36—55 «Пс> 
поверке автоцистерн калиброванных». Образцовыми средствами измерения я в л я ­
ются мерники 2-го разряда вместимостью 500 и 100 л. 

Испытания проводила государственная комиссия. 
Изготовитель — Н П О «Волгограднефтемаш», г. Волгоград. 
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